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GOMA LACA LIMÃO

DESCRIÇÃO: A Goma Laca Limão é obtida a partir de uma resina de origem natural produzida por um insecto
(coccus lacca). É utilizada na indústria de colas, vernizes e similares. 

CAS Nº 9000-59-3, EC Nº 232-549-9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*:

PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO

Ind. Acidez  (mg KOH/g) 60 – 75 

Ind. Saponificação (mg KOH/g) 185 – 200 

Ponto Fusão (ºC) 70 – 88 

Conteúdo resina (%) 2 – 5 

Insolúveis em Álcool (%) < 2

Perda Seco (%) < 2

Impurezas (%) < 0,5

* Dados Técnicos do Fabricante

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO 

Riscos de Incêndio
Símbolos  / Frases  : n.a
Riscos para a Saúde:  
Símbolos  /Frases   :              n.a  
Este produto não requer símbolos, de acordo com a legislação em vigor.

n.a. - não aplicável

TRANSPORTE
Precauções:  -----
N.º ONU  -----

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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